SMIA Produktblad

A600 Variabel

RSK: 7035877 Belastningsklass: D400
Material: ISO 185, grajarn Vikt/st: 125 kg
Standard: EN-124 Antal/pall: 6 st
Packning: Polyuretan Lasning: n/a
Ovrigt: Rotationsstopp

Justeringsman: H_ =65mm, H__ =265mm
ax
H=HG&jd éver brunn

Beskrivning:

Komplett variabel/flytande A600 betackning i grajarn, avsedd fér betongbrunn g 600 mm.
Lock med packning av polyuretan, nyckelhal och A-markning. Rotationsstopp. Finns aven
lock med EL, FV, KABEL, SANDFANG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundan-

passad markning.
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Variabla / Flytande betdckningar (NyCliff)

Brunnen bor byggas sa att man kan nyttja betackningens justeringsman
Ram bade uppat och nerat. Variabla betackningar ska “flyta/hdnga” i min.
I0Omm asfalt. Betackningen ska véltas i den varma asfalten och packas
vél. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betécknigens ram. Vid fardig
installation ska betackningen “ligga” i samma niva som dvrig befintlig vag.

Tips/Rad

Vid installation av “Variabla/Flytande” betackningar ska skrapringar an-
vandas. skrapringar forhindrar att grus/sten trangen ner i brunnen under
anlaggningstiden. Under anléggningstiden far inga fordon kéra éver
betackningen om inte betackningen har fullgod packning under ramens
barflans. Flansen &r inte konstruerad att tala sddan belastning om inte
fullgod packning underligger.

Skrapring
Manschett/G-Ring

e nnSEEg Fér 6kad livsiang pé lock/ramar

Sakerstall att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar
betéckningen och kan fa locket att borja “vicka” i ramen, vi lket skapar oljud
nér betéckningen trafikeras. Eventuella gummitétningar/démpringar pa lock
kontrolleras sa att dessa &r hela och rena och kan darefter smorjas med
glidmedel/fett for lattare installation i ram.

For mer utforlig information hénvisar vi till Anlaggnings AMA.
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